
用于转台的精密圆柱滚子轴承



　　在铁姆肯公司，我们将自己的工

程专业技术融入每个产品中，力求提

高性能和生产力。我们面向转台开发

的精密圆柱滚子轴承也不例外。在对

旋转精度、稳定性和刚性要求很高的

转台应用中， Timken® 精密圆柱滚子

轴承是理想的解决方案。Timken® 精

密圆柱滚子轴承采用集成式设计，包

括一个 L 形内圈、轴圈、外圈、两个

推力滚子保持架组件和一列径向满装

滚子，因此不仅便于安装而且可以承

受多方向载荷。

应用于精密转台，可管理多向载荷

Timken® 精密圆柱滚子轴承综合考

虑了转台应用的所有因素：

通过 P4 精度等级提高运行精度并降

低工作温度，减少噪音。

可直接与其它品牌的产品互换，降

低轴承选择的难度。

通过严格控制预载提高承载能力并

改善轴承刚度控制。

标准的油润滑，可提供脂润滑。

通过可选的推力垫圈可提高轴向刚

度。

内径大小范围为 80mm（3.149 英

寸）至 460mm（18.110 英寸）。

　　Timken® 精密圆柱滚子轴承广

泛应用于工业机器人手臂和机床（垂

直轴旋转、定位与分度台以及旋转磨

床）等各种行业。

　　我们还提供全系列的机床摩擦管

理解决方案。从轴承、密封和润滑，

到可靠性、工程设计和维护支持，铁

姆肯公司是您实现最有效运营的一站

式供应商。

　　如需详细了解我们如何帮助您最

大限度地提高设备性能，请联系铁姆

肯公司销售代表或访问我们的网站 

www.timken.com.cn。
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径向轴向组合滚子轴承。
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YRC80

80 146 35 23.35 12 130 3 45.3 106.8 55.4 269.4 1.8

3.15 5.75 1.38 0.92 0.47 5.12 1.18 10.18 24.01 12.45 60.56 123.3

YRC100

100 185 38 25 12 160 3 67.7 162.3 97.8 509.8 2.3

3.94 7.28 1.50 0.98 0.47 6.30 1.18 15.22 36.49 21.99 114.61 157.55

YRC120

120 210 40 26 12 184 3 71.9 174.5 108.5 614.9 3

4.72 8.27 1.57 1.02 0.47 7.24 1.18 16.16 39.23 24.39 138.23 205.5

YRC150

150 240 40 26 12 214 3 82 236.2 109.7 664.1 3.7

5.91 9.45 1.57 1.02 0.47 8.43 1.18 18.43 53.10 24.66 149.30 253.45

YRC180

180 280 43 29 15 244 4 88.5 274.2 102.1 629.3 4.3

7.09 11.02 1.69 1.14 0.59 9.61 1.57 19.90 61.64 22.95 141.47 294.55

YRC200

200 300 45 30 15 274 4 135.4 297.2 103.6 668 4.9

7.87 11.81 1.77 1.18 0.59 10.79 1.57 30.44 66.81 23.29 150.17 335.65

YRC260

260 385 55 36.5 18 345 6 137 480 125 931 8.1

10.24 15.16 2.17 1.44 0.71 13.58 2.36 30.80 107.91 28.10 209.30 554.85

YRC325

325 450 60 40 20 415 6 165.5 581.9 219.9 1837.4 9.2

12.80 17.72 2.36 1.57 0.79 16.34 2.36 37.21 130.82 49.44 413.06 630.2

YRC395

395 525 65 42.5 20 486 6 180 696 238 2116 11.5

15.55 20.67 2.56 1.67 0.79 19.13 2.36 40.47 156.47 53.50 475.70 787.75

YRC460

460 600 70 46 22 560 6 210.1 807.9 260.2 2467 13.6

18.11 23.62 2.76 1.81 0.87 22.05 2.36 47.23 181.62 58.50 554.60 931.6
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青岛

青岛市香港中路9号香格里拉中心办公楼23层2301室

邮政编码：266071

电话：86-532-80927501

传真：86-532-80927586


